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TLUMACZENIE POSWIADCZONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
[Wszelkie uwagi tumacza podano kursywa w nawiasach kwadratowych. Na kazdej stronie, po lewej
stronie pionowo stowo: “CERTYFIKAT” w 6 jezykach.]

CERTYFIKAT L

[Logo] TUV SUD

Obstuga

. . produktéw
Nr Z2 099333 0077 Aktualizacja 02
Posiadacz certyfikatu: LONGi1 Green Energy Technology Co., Ltd.

No. 388, Middle Hangtian Road

Chang'an District

710100 Xi'an City, Shaanxi

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

- [Znak, w otoku znaku tre$é:] [Znak, w Srodku znaku

Znak Certyﬁ kaCJ'- Przebadane bezpieczenstwo tres¢] Anty-PID

Monitorowana produkcja TRWALOSC NAPIECIA

[Symbol] S SYSTEMOWEGO

IEC 61730

Fotowoltaika S

IEC 61215 i i

[W $rodku znaku tre$é:] TUV SUD
Produkt: Moduty fotowoltaiczne (PV) naziemne z krzemu krystalicznego

Modut fotowoltaiczny z monokrystalicznego krzemu

Produkt zostat przetestowany na zasadzie dobrowolnosci i jest zgodny z zasadniczymi wymogami.
Przedstawiony powyzej znak certyfikacji moze by¢ umieszczony na produkcie. Niedozwolone jest
dokonywanie jakichkolwiek zmian w znaku certyfikacji. Ponadto posiadaczowi certyfikatu nie wolno
przekazywac certyfikatu osobom trzecim. Ninigjszy certyfikat jest wazny do podanej daty, o ile nie
zostanie weczesniej uniewazniony. NalezZy spetni¢ wszystkie obowiazujgce wymagania przepiséw
dotyczacych badan i certyfikacji TUV SUD Group.

Szczegodty pod adresem: www.tuvsud.com/ps-cert

Raport z testu nr. 704062000944-02
Wazny do: 2027-05-04
Data: 2022-05-09 [Nieczytelny podpis]

( Zhulin Zhang )
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CERTYFI KAT [Logo] TUV SUD
Obstuga
Nr Z2 099333 0077 Aktualizacja 02 produkiow

Model(-e):

LR6-72-xxxM, (xxx=320 do 350 co 5)
LRB-60-xxxM, (xxx=270 do3 00 co 5)
LRB-72PE-xxxM, (xxx=340 do 380 co 5)
LRB-60PE-xxxM, (xxx=280 do 320 co 5)
LR6-72MP-xxxM, (xxx=340 do 380 co 5)
LRB-60MP-xxxM, (xxx=280 do 320 co 5)
LR6-72BK-xxxM, (xxx=320 do 350 co 5)
LR6B-80BK-xxxM, (xxx=270 do 300 co 5)
LR6-72PB-xxxM, (xxx=340 do 380 co 5)
LR6-60PB-xxxM, (xxx=280 do 320 co 5)
LR6-72HPB-xxxM, (xxx=360 do 385 co 5)
LR6-60HPB-xxxM, (xxx=300 do 320 co 5)
LR4-72HPB-xxxM, (xxx=405 do 445 co 5)
LR4-80HPB-xxxM, (xxx=335 do 380 co 5)
LR6-60HIB-xxxM, (xxx=300 do 320 co 5)
LR4-60HIB-xxxM, (xxx=335 do 370 co 5)
LR4-80ZPB-xxxM, (xxx=345 do 365 co 5)
LR4-80ZIB-xxxM, (xxx=345 do 365 co 5)
LR4-80HP-xxxM, (xxx=350 do 375 co 5)
LR4-86HP-xxxM, (xxx=395 do 415 co 5)
LR5-54HPB-xxxM, (xxx=390 do 410 co 5)
LR5-54HIB-xxxM, (xxx=3390 do 410 co 5)
XXX 0znacza znamionowa moc wyjsciowg w STC

Parametry‘ Konstrukcja: Rama ze skrzynka przytaczeniowa,

kablem i ztgczem.
Klasa bezpieczenstwa: Klasa ll
Maksymalne napiecie systemu: 1000V DC
Klasa bezpieczenstwa pozarowego: Klasa C zgodnie z UL790
Warunki testu PID: +1000 V, 96 lub 192 godziny,
85 °C, 85 % RH
Uwaga: metoda testowania PID jest zgodna z metoda testowania [EC TS 62804-1:2015

Testowane IEC 61215-1:2016

g IEC 61215-1-1:2016
zgodnie z: IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
PPP 58042812015

TUV

Strona 2z 2
TUV SUD Product Service GmbH - Jednostka certyfikujaca - Ridlerstrale 65 - 80339 Monachium - Niemcy



MGR ALEKSANDRA BACZ
TLUMACZ PRZYSIEGLY JEZYKA ANGIELSKIEGO NR TP/2/18
tel. (+48) 692045093, e-mail: aleksandra.bacz@gmail.com
Strona3z 3

Niniejszym po$wiadczam zgodno$¢ powyzszego tlumaczenia z dokumentem elektronicznym w
jezyku angielskim.

Aleksandra Bacz, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisany na liste ttumaczy przysiegtych,
prowadzong przez ministra sprawiedliwosci, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 397/2022

Gliwice, 21.07.2022 .




