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Přehled
Představení
Tento dokument popisuje opatření pro instalaci, provoz a údržbu 

Sigen Gateway.

Cíloví čtenáři

Tento dokument je určen pro:
 Školený a kvalifikovaný instalační personál

 Technický podpůrný inženýr

Definice symbolu
Následující symboly mohou být v dokumentu použity k označení 
bezpečnostních opatření nebo klíčových informací. Před instalací a 
provozem se seznamte se symboly a jejich definicemi.

Symboly Definice

Nebezpečí. Nedodržení může vést k úmrtí nebo 

vážnému zranění.

Upozornění. Nedodržení může vést k menšímu zranění 

nebo poškození majetku.

Opatrnost. Nedodržení může vést k poškození 

zařízení a ztrátě majetku.

Důležité nebo klíčové informace a doplňkové tipy pro 

provoz.
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Kapitola 1 Obecné 
požadavky 

Před instalací, provozem a údržbou zařízení se seznamte s tímto dokumentem.

Položky "Nebezpečí", "Upozornění" a "Opatrnost" popsané v této příručce jsou 

pouze doplňkové k veškerým opatřením.

Společnost nenese odpovědnost za poškození zařízení nebo ztrátu majetku 

způsobenou následujícími důvody:

• Instalace v prostředí, které neodpovídá mezinárodním, národním nebo 

regionálním standardům.

• Nedodržení místních zákonů, předpisů a nařízení při přepravě, instalaci, 

provozu nebo údržbě zařízení.

• Oblast instalace nesplňuje požadavky zařízení.

• Použité kabely a nástroje neodpovídají mezinárodním, národním nebo 

regionálním standardům.

• Poškození způsobené skladovacími podmínkami, které nevyhovují 

požadavkům na zařízení.

• Nedodržení pokynů a opatření v tomto dokumentu.

• Neopatrné zacházení se zařízením nebo násilná instalace mohou způsobit 

poškození zařízení a představují riziko požáru nebo výbuchu.

• Nedodržení varovných štítků na zařízení nebo nástrojích.

• Nedbalý, nesprávný provoz nebo úmyslné poškození.

• Poškození způsobené zákazníkem nebo třetí stranou změnou použití zařízení 

naší společnosti.

• Zařízení je poškozeno v důsledku selhání zákazníka nebo třetí strany při 

používání dodávaného příslušenství a při zakoupení a používání 

příslušenství se stejnými specifikacemi pro instalaci.

• Poškození zařízení způsobené nesprávnými operacemi, jako je demontáž, 

výměna nebo úprava softwarového kódu bez autorizace.

Důležité oznámení 
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 Poškození zařízení způsobené vyšší mocí (například válka, zemětřesení, 

požár, bouře, blesk, povodeň, sesuvy půdy atd.).

 Poškození způsobené selháním přírodního prostředí nebo externích 

parametru elektrického napájení, které neodpovídají standardním 

požadavkům zařízení během skutečného provozu (například skutečná 

provozní teplota zařízení je příliš vysoká nebo příliš nízká).

 Zařízení bylo odcizeno.

 Zařízení je poškozeno po uplynutí záruční doby.

Důležité oznámení 



8 / 14 

Kapitola 2 Požadavky na personál
Osoby odpovědné za instalaci a údržbu zařízení musí absolvovat důkladné 

školení, být obeznámeny s místními zákony, předpisy a příslušnými standardy, 

rozumět struktuře a pracovním principům systému výroby elektrické energie, 

chápat různá bezpečnostní opatření, ovládat správné provozní metody a mít 

kvalifikaci potřebnou v dané zemi.

Důležité oznámení 
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Kapitola 3 Požadavky na 
manipulaci a přepravu

• Při manipulaci se zařízením používejte osobní ochranné prostředky, jako 

jsou ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

• Zvolte vhodný způsob přepravy podle hmotnosti zařízení.

• Noste zařízení ve směru uvedeném na obalu. Nezaklánějte ani neotáčejte 

zařízení vzhůru nohama.

• Sklon balení zařízení nesmí přesáhnout 15°, a po vybalení nesmí být sklon 

větší než 10°. Pokud zařízení přenáší více osob, zohledněte jejich výšku, aby 

byla zajištěna stabilita.

• Aby nedošlo ke zranění, zvedejte nebo přemísťujte zařízení pomalu.

• Při použití vysokozdvižného vozíku umístěte vidlice doprostřed zařízení a 

podle potřeby je upevněte. Při přepravě musí být přítomna osoba, která se 

o zařízení postará. Nesmí dojít k pohybu pod vidlicemi.

• Umístěte zařízení podle požadavků na stohování uvedených na obalu.

Důležité oznámení 
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Kapitola 4 Požadavky na skladování
• Místo skladování musí splňovat místní zákony a předpisy.

• Nerozbalujte skladované zařízení.

• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani vlhkému, špinavému, 

deštivému, hořlavému, výbušnému nebo korozivnímu prostředí.

• Místo skladování by mělo být dobře chráněno proti hmyzu a hlodavcům.

• Při skladování zařízení jej umístěte podle požadavků na skladování 

uvedených na obalu.

• Během skladování pravidelně zaznamenávejte teplotu a vlhkost prostředí.

o Skladovací teplota: -40 ℃ až 70 ℃, doporučuje se 20 ℃ až 30 ℃.

o Relativní vlhkost: 0 % RH až 95 % RH.

• Při expedici zařízení dodržujte zásadu "první dovnitř, první ven".

Důležité oznámení 
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Kapitola 5 Požadavky na provoz

5.1 Požadavky na každodenní běh 

Vysoké napětí, nebezpečí:
• Neprovádějte operace na zařízení pod napětím (včetně, ale nejen, 

instalace, zapojení, výměny). Před operací se ujistěte, že všechny napájecí 

zdroje do zařízení byly odpojeny, včetně, ale nejen, síťové strany, měniče a 

spínačů dieselového generátoru.

• Neprovozujte zařízení za špatného počasí (včetně, ale nejen, bouřky, deště, 

sněhu, tajfunu atd.).

• Zařízení nečistěte ani neponořujte do vody, alkoholu nebo oleje, aby 

nedošlo k úniku proudu.

• Neudeřujte, netahejte ani nešlapejte na zařízení

• Před provozem zařízení zkontrolujte, zda není poškozené. Pokud se objeví 

jakákoli anomálie (například deformovaný vzhled nebo podivný zápach), 

tuto operaci neprovádějte.

• Při provozu zařízení používejte ochranné pomůcky, jako jsou izolační 

rukavice, boty a bezpečnostní přilby. Vodivé ozdoby, jako jsou kovové 

náramky, prsteny a náhrdelníky, jsou zakázány.

• Při instalaci a připojování kabelů používejte izolační nástroje.

Zařízení, která musí být uzemněna, jsou trvale připojena k ochrannému 

uzemnění. Při připojování kabelů nejdříve připojte zemnící kabel. Před 

výměnou jakéhokoli zařízení odpojte zemnící kabel jako poslední.

• Před dotykem svorky změřte napětí v kontaktním bodě, abyste se ujistili, že 

nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

• Při provozu zařízení nezanechávejte uvnitř žádné cizí předměty.

• Pokud se na povrchu zařízení objeví škrábance, opravte barvu včas.

Důležité oznámení 
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5.2 Instalace zařízení

Při manipulaci se zařízením buďte připraveni podpírat zátěž, abyste 

předešli uklouznutí a zranění.

Bezpečnost při používání žebříku

• Nepoužívejte žebříky bez školení nebo instrukcí.

• Nepoužívejte nekvalifikované žebříky (včetně, ale nejen, poškozených, 

zlomených, zdeformovaných nebo dočasných žebříků).

• Nepoužívejte žebřík, který nesplňuje požadavky na nosnost.

• Při možnosti práce s elektřinou ve výšce používejte dřevěné nebo 

sklolaminátové žebříky.

• Při použití výsuvného žebříku by měl být jeho sklon 60° až 70°.

• Při práci na žebříku neházte předměty z výšky.

• Při práci na žebříku se doporučuje, aby druhá osoba dohlížela na operaci.

• Při použití žebříku u vchodu do průchodu zamkněte dveře

Bezpečnost při vrtání

 Nevrtejte otvory do zařízení.

 Při vrtání používejte ochranné brýle a ochranné rukavice.

 Nepokládejte zařízení blízko místa vrtání, aby se do něj nedostaly úlomky.

 Po vyvrtání otvorů je včas vyčistěte.

Důležité oznámení 
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5.3 Připojení kabelů

• Před připojením kabelů se ujistěte, že zařízení není poškozené.

• Před připojením nebo odpojením kabelů se ujistěte, že přední i zadní 

spínače zařízení a jeho vlastní spínače jsou odpojené.

• Nepřekrývejte ani neproplétejte kabely. Doporučuje se kabely svazovat 

podle kategorií.

• Nepoužívejte kabely, jejichž izolační vrstva je poškozená, a nezapomeňte, že 

otvory, kterými kabely procházejí, nemají mít ostré hrany nebo otřepy.

• Držte kabely dál od zdrojů tepla, abyste předešli stárnutí kabelů v prostředí s 

vysokou teplotou.

• Čím nižší je okolní teplota, tím křehčí bude plastová kabelová izolace. Abyste 

předešli prasknutí izolace během instalace, instalujte kabel při teplotě vyšší 

než 0 °C a s kabelem manipulujte opatrně. Pokud jsou kabely dlouhodobě 

skladovány v prostředí pod 0 °C, přesuňte je do prostředí nad 0 °C na 

alespoň 24 hodin před jejich použitím.

Důležité oznámení 
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5.4 Údržba a výměna zařízení

Před údržbou nebo výměnou zařízení vypněte zařízení a počkejte dostatečně 

dlouho podle zpožďovacího štítku na zařízení. Zařízení zapněte pouze po 

úplném odstranění závady nebo dokončení výměny.
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