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Dodanie falownika do platformy monitorowania SigEnergy

*W celu dodania konta do platformy monitorowania wymagane jest zakonczenie procesu rejestracji.

1. Pobieramy aplikacje mySigen (android) mySigen (ios) i logujemy sie na naszym koncie.
2. W menu gtéwnym aplikacji wybieramy dodaj instalacje.
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3. Skanujemy Kod QR z prawej strony jednostki SigenStor.

e Scan To Create New System
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Model SigenStor EC 15.0 TP
Product Name: Sigen Energy Controller
Max PV Input Voltage 1100 vd ¢

Ine PV 20 A/20 A/20 A

Battery Voltage Range
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigen.sigen_app&hl=en&pli=1
https://apps.apple.com/pl/app/mysigen/id6446836171

4. taczymy sie z siecig WiFi falownika, sie¢ nie jest zabezpieczona hastem i ma tg samg nazwe co numer
seryjny urzadzenia.

<« SigenStor Connectivity

Connect SigensStor to your phone

Connect to Sigenstor Hotspot
1. Go to "Settings - WLAN"

2. Connect your phone to WLAN starting with
110A21CF0060

Go to Settin
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5. Po potaczeniu z falownikiem, wybieramy sie¢ do ktérej ma zostaé potaczone urzadzenie.

SigenStor Connectivity

Set Nearby WLAN to SigenStor

‘ Continue to co‘r'\'i'({

6. Od tego punktu konfiguracja przebiega poprzez podtagczenie sie do sieci ( zdalnie ). Wstepnie
uzupetniamy dane dotyczace instalacji

Add New System

(uTc+1.00)sarajevo, Skopje, Warsaw,
Zagreb

Summer Time

Owner Details

*Na podany mail klienta przyjdzie wiadomosc¢ z zaproszeniem do zatoZenia konta.
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7. Aktualizacja urzadzenia:

& Add New System Add New System

Devices T
Devices
SigenStor
Inverter

* Standby

Inverter
* Standby

Downloading VIOOR0O0IC21SPCI01B035

E ]
Latest Software Version:
VIOOR0O01C21SPC101B035

\:/‘.Download é‘l’i" ( )
N~

Add New System Add New System

Devices Devices

Inverter Inverter

* Standby ® Standby
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8. Wybdr trybu normy, trybdw pracy oraz zakresu pracy magazynu energii.

Add New System

» 2 @

Parameters

EGC_VDE_AR_N_4105

Export Limitation

Self-Consumption

\ Next '.
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9. Sprawdzenie poprawnosci systemu.

Add New System

¥ &

System check has been completed!

Power Sensor Connection

Network Connection

10. Potwierdzenie wszystkich danych.

Add New System

¥ ¥ 9 9

Confirm
» Basic Info

KENO

Ignacego Daszynskiego 609C
Gliwice Polska

D

2 kWp

Europe/Sardjevo

EGC_POLAND

Self-Consumption
100%

30%

*Od tego momentu falownik jest widoczny w platformie monitorowania oraz umoZzliwia zdalng modyfikacje parametrow.
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