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•  K  obsluze  zařízení  je  nutný  vyškolený  nebo  zkušený  elektrikář.

5  Vstupní  port  pro  dieselový  generátor/elektrické  zařízení

INV1

SMART-PORT
Přední  panel

Pohled  zespoda

Hardware  pro  
montáž  na  stěnu

6  Kabelový  port  elektrické  sítě

3  Kabelový  port  střídače  3 INV3

4  Kabelový  port  distribučního  panelu ZÁLOHA

INV2

•  Provozovatelé  by  měli  být  obeznámeni  s  národními/regionálními  zákony,  předpisy  a  normami,  strukturou  a  principem  fungování  příslušných  systémů.
•  Před  použitím  si  pozorně  přečtěte  provozní  požadavky  a  bezpečnostní  opatření  v  tomto  dokumentu  a  Důležité  upozornění.  Pokud  tak  neučiníte,  může  dojít  k  poškození  zařízení,  na  

které  se  nevztahuje  záruka.

1  Kabelový  port  střídače  1

2  Kabelový  port  střídače  2

Podpěrný  rám

7  Kabelový  komunikační  port

Zámek
Označení

MŘÍŽKA

COM

Jméno  S/N

1

1  Popis  produktu

1.2  Popis  portu1.1  Vzhled  a  rozměry
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9  Miniaturní  jistič  (střídač  2)

3  Miniaturní  jistič  (elektrická  síť)

Vnitřní  pohled

8  Miniaturní  jistič  (střídač  1)

2  Miniaturní  jistič  (dieselový  generátor)

7  Broušená  měděná  lišta

5  Miniaturní  jistič  (rozvaděč)

1  rozhraní  RJ45,  RS485,  DI  a  DO

6  Kabelová  svorka

4  Miniaturní  jistič  (střídač  3)

Jméno  S/N
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Lisovací  kleště  Odizolovač  drátů

Ochranné  vybavení

Sada  
izolačních  manžet

Sada  
izolačních  

šroubováků

Svinovací  metr

Bezpečnostní  klobouk Ochranné  brýle

Nůžky

•  Zkontrolujte  úplnost  osobních  ochranných  prostředků  a  instalačních  nástrojů;  Pokud  ne,  vyměňte  si  je.

Štípačky

Úroveň

•  Zkontrolujte  zákazníkem  dodaný  kabel  a  ujistěte  se,  že  množství  a  specifikace  jsou  správné;  pokud  ne,  připravte  se  znovu.

Krimpovací  nástroj

Horkovzdušná  pistole Momentový  
nástrčný  klíč

Elektrická  

vrtačka

agent  v  čase.
•  Podle  balicího  listu  zkontrolujte,  zda  jsou  součásti  kompletní  a  v  dobrém  vzhledu.  Pokud  dojde  k  jakékoli  abnormalitě,  kontaktujte  svého  prodejce

Vysavač

Popisovač

Kabelová  svorka

Protiprachová  maska  Ochranné  rukavice  Izolační  rukavice  Izolační  obuv

Teplem  smrštitelná  
manžeta

Instalační  nástroj

3

2  Kontrola  před  instalací
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6  signálový  kabel  RS485  (volitelný)

•  SigenStor  EC/SigenStor  AC/Sigen  Hybrid  (5.0-12.0)  TP:  Plocha  průřezu

Průřez  žilového  vodiče:  6–10  mm²;  Vnější  průměr:  5–8  mm

•  SigenStor  EC/SigenStor  AC/Sigen  Hybrid  25,0  TP:  Průřez  vodiče  jádra:  12-16  mm²;  vnější  průměr:  
13-25  mm

4 Připojeno  k  elektrické  síti

Venkovní  dvouvodičový  stíněný  kabel  Průřez  
žilového  vodiče:  0,2–1,5  mm²;  Vnější  průměr:  2–4  mm

Doporučené  specifikace

•  SigenStor  EC/SigenStor  AC/Sigen  Hybrid  (15,0-20,0)  TP:  Plocha  průřezu

Připojeno  k  měniči

Průřez  vodiče  jádra:  16-35  mm²;  Vnější  průměr:  26-32  mm

S/N  Název  kabelu

7  Síťový  kabel  RJ45

Venkovní  stíněný  kroucený  pár  
Průřez  žilového  vodiče:  0,5–0,75  mm²  (vícežilový  ohebný  vodič,  nutná  trubková  svorka);  0,5–
1  mm²  (jednovláknový  tvrdý  vodič,  není  potřeba  trubková  koncovka)

1

Připojeno  k  elektrickému  zařízení /dieselovému  
generátoru  (volitelné)

Venkovní  pětivodičový  měděný  kabel L1,  L2,  L3,  N,  PE

Venkovní  pětivodičový  měděný  kabel L1,  L2,  L3,  N,  PE

5

8  DI/DO  signálový  kabel  (volitelný)

Venkovní  jednožilový  měděný  kabel

žilový  vodič:  6-12  mm²;  vnější  průměr:  13-25  mm

3

vnitřní  vodič:  4-6  mm²;  vnější  průměr:  13-19  mm

Připojeno  k  distribučnímu  panelu

Venkovní  osmižilový  stíněný  dvojitý  kroucený  párový  kabel  Průřez  
vodiče  jádra:  0,13–0,2  mm²;  Vnější  průměr:  4–7,5  mm

Funkční  zemnící  kabel

Kabel  dodaný  instalačním  technikem

Venkovní  pětivodičový  měděný  kabel L1,  L2,  L3,  N,  PE

Vnější  průměr:  4,5–6,5  mm

2  AC  kabel

Průřez  vodiče  jádra:  35-50  mm²;  Vnější  průměr:  28-32  mm
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3  Instalace  zařízení

5

Instalační  prostředí Montážní  plocha

Montážní  poloha

•  Zajistěte,  aby  teplota  a  vlhkost  prostředí  instalace  odpovídala  požadavkům  
zařízení.

•  Instalační  nosič  musí  splňovat  požadavky  na  nosnost.  Pevný

•  Neinstalujte  zařízení  na  místa  s  ohněm  nebo  vlhkostí  (včetně,  ale  nejen,  kuchyně,  
čajovny,  toalety,  sprchy,  prádelny  atd.).

lodě,  vlaky.
•  Doporučujeme  instalovat  zařízení  do  polohy,  která  se  snadno  obsluhuje,  udržuje  a  

umožňuje  sledovat  stav  indikátoru.

•  Neinstalujte  zařízení  venku  v  oblastech  náchylných  k  poškození  solí,  které  se  nacházejí  
méně  než  500  metrů  od  pobřeží  nebo  jsou  ovlivněny  mořským  větrem.

•  Neinstalujte  zařízení  v  prostředích  vystavených  přímému  slunečnímu  záření,  dešti,  stojaté  
vodě,  hromadění  sněhu,  písku  a  prachu.  Doporučuje  se  instalovat  na  
chráněné  místo.  Pokud  je  oblast  náchylná  k  přírodním  katastrofám,  jako  
jsou  záplavy,  sesuvy  půdy,  zemětřesení  nebo  tajfuny,  proveďte  při  instalaci  zařízení  
preventivní  opatření.

•  Neinstalujte  zařízení  v  zakouřeném,  hořlavém,  výbušném  nebo  korozivním  
prostředí.

nebezpečí  při  instalaci  zařízení.

ale  neomezuje  se  pouze  na  podkroví,  sklep  atd.).

•  Neinstalujte  zařízení  na  hořlavý  nosič.

•  Neinstalujte  zařízení  v  prostředí  se  silným  elektromagnetickým  rušením.

•  Neinstalujte  zařízení  v  mobilních  scénářích,  jako  jsou  RVS,  cruise

•  Držte  se  dále  od  každodenních  pracovních  a  obytných  míst  (včetně,  ale  nejen,  obývacího  
pokoje,  ložnice,  studia,  salonku,  pracovny  atd.)

instalační  plocha  musí  splňovat  požadavky  na  instalační  prostor.
•  Uvnitř  nosiče  není  vedena  žádná  voda  ani  elektřina,  aby  se  zabránilo  vrtání

•  Neinstalujte  zařízení  na  těžko  přístupná  místa  (včetně

•  Zařízení  nenaklánějte  ani  nepřevracejte,  aby  bylo  zajištěno,  že  je  nainstalováno  
vodorovně.

doporučuje  se  cihelná  konstrukce,  betonové  stěny  a  půda.

•  Neinstalujte  zařízení  na  místa,  kterých  se  mohou  snadno  dotýkat  děti.

•  Při  instalaci  zařízení  v  garáži  neinstalujte
zařízení  v  poloze,  kde  vozidlo  projíždí,  aby  nedošlo  ke  srážce.

•  Povrch  instalačního  nosiče  musí  být  hladký  a
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4  Instalace  brány

6

21

stěna
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7
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5  Kabelové  připojení

5.1  Připojení  k  elektrické  síti 5.2  Připojeno  ke  střídači

8
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5.3  Připojeno  k  distribučnímu  panelu
5.4  Připojení  k  elektrickému  zařízení /

dieselovému  generátoru  (volitelné)

9
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Kabel  5,5  RS485

Kabel  5.6  RJ45

•  Dva  síťové  porty  RJ45:  Jeden  pro  měnič  a  druhý  pro  rezervaci.  •  Kabely  RJ45  
jsou  standardní  kabel  EIA/TIA  568B.

  Bílá  oranžová  
  Oranžová  
  Bílá  zelená    

Modrá    
Bílá  modrá    
Zelená    
Bílá  hnědá    
Hnědá

10
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Kabel  5,7  DI,  DO

11

6  Kontrola  po  instalaci

6

Zkontrolujte  položku

3

S/N

Zařízení  bylo  bezpečně  nainstalováno.

Zemnící  kabely,  DC  kabely,  signálové  kabely  atd.  jsou  
instalovány  přesně  beze  zbytků.

4

1

Ochranný  kryt  brány  je  uzamčen.

Upevňovací  šrouby  nebo  svorky  kabelu  jsou  správně  
nainstalovány.

Uvnitř  ani  vně  zařízení  nezůstala  žádná  konstrukce.

2

5

V  místě  řezu  stahovací  pásky  nejsou  žádné  ostré  hroty  ani  
ostré  úhly.
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7  Zapnutí  zařízení

připojte  zařízení  k  elektrické  síti.

QF2  a  připojte  zařízení  k  dieselovému  generátoru.

3  Zapněte  jistič  (střídač)  QF3,  QF4,  QF5

1  Zapněte  miniaturní  jistič  (přepěťová  ochrana)

a  zkontrolujte,  zda  je  střídač  zapnutý.

QF7  a  zařízení  na  ochranu  proti  přepětí  budou  povoleny.

Po  dokončení  operace  zavřete  přední  panel  brány  a  uzamkněte  
strany  pomocí  klíče  dodaného  s  pouzdrem;  zapnutí  je  dokončeno.

•  Zapněte  přední  vypínač  zařízení.

4  Zapněte  jistič  obvodu  (distribuční  panel)  QF6  a  připojte  zařízení  
k  distribučnímu  panelu.

2  Zapněte  jistič  (elektrická  síť)  QF1  a

•  Pokud  je  brána  neuzemněná,  hrozí  nebezpečí  úrazu  elektrickým  proudem.

5  (Volitelné)  Zapněte  miniaturní  jistič  (dieselový  generátor)

1

2

13
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Popis  v  tomto  dokumentu  může  obsahovat  prediktivní  
prohlášení  týkající  se  finančních  a  provozních  výsledků,  
produktového  portfolia,  nové  technologie,  konfigurací  a  
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vyjádřenými  nebo  implikovanými  v  prediktivních  prohlášeních  
může  způsobit  několik  faktorů.  Proto  je  popis  v  tomto  
dokumentu  uveden  pouze  pro  referenční  účely  a  
nepředstavuje  nabídku  ani  přijetí.  Sigenergy
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