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ZAUFANIE ZBUDOWANE
NA ZAANGAZOWANIU

KENO dziata w branzy odnawialnych zrédet
energii, specjalizujgc sie w dostarczaniu
kompleksowych, niezawodnych rozwigzan
dla profesjonalistow. Lata dziatania w branzy
Odnawialnych Zrdédet Energii dato dowiad-
czenie, ktore pozwolito nam zbudowacd silng
Grupe oraz zdoby¢ wysoka pozycje w branzy.
Posiadamy oddziaty w 7 krajach Europej-
skich — w Niemczech, Czechach, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Polsce, Rumunii oraz na
Wegrzech.

Nowo otwarte oddziaty powstaty wskutek
dynamicznego rozwoju firmy oraz poszuki-
wania inwestycji. Dywersyfikacja na rynki
zagraniczne stanowi przede wszystkim filar
stabilnosci finansowej dla partneréw bizne-
sowych grupy KENO. Dzieki temu jestesmy
w stanie jeszcze lepiej prognozowac popyt
na rynku europejskim, zapewniajac tym sa-
mym naszym partnerom najlepsze mozliwe
warunki wspotpracy oraz najwyzsza moz-
liwa dostepnos¢ towaru, zabezpieczajac
odpowiednie stany magazynowe.

Zmodernizowana wtasna linia produkcyjna
pozwala nam wyprodukowac¢ ponad 1000
sztuk rozdzielnic dziennie, a nowoczesne
centrum logistyczne o powierzchni 48000m?2
umozliwia zachowanie petnej dostepnosci
towaru i ptynnosci jego dystrybuciji.

Wptywamy na rozwdj rynku OZE w Europie.
Wspodtpracujemy z wieloma stowarzyszeniami
branzowymi, a od 2021 roku w kooperacji
z Politechnika Slqskq prowadzimy badania
produktowe.

Nasza pozycja, doswiadczenie i rozwigzania
umozliwig rozwoéj Twojej firmy w wybranym
przez Ciebie kierunku.
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PLATFORMA B2B

Stworzylismy dla instalatoréw platforme
B2B, ktora pozwala klientom szybko i sprawnie
dobra¢ oraz wycenic¢ zestaw fotowoltaiczny,
a dzieki czestej aktualizacji majg oni dostep
do najnowszych produktow i promocji.

Nasz system umozliwia:

Automatyczny dobdr elementéw instalacji

Mozliwosé przedtuzenia gwarancji na
konstrukcje montazowe nawet do 15 lat

Sktadanie zamdwien i $ledzenie ich
realizacji, staty dostep do faktur

Generowanie oferty dla instalatora oraz
wyceny dla klienta korncowego

Pobranie aktualnych kart katalogowych,
gwarangji oraz certyfikatéw

Dostep do aktualnych stanow
magazynowych i promogji

Dla wygody naszych Partnerdw biznesowych
udostepnilismy wszystkie wersje jezykowe
katalogdw w wygodnej, cyfrowej formie —
zeskanuj kod QR aby przejs¢ do pobieranial Udostepniamy réwniez filmy instruktazowe,

utatwiajace poznanie funkcji naszej platformy.

Informacje o najblizszych szkoleniach
organizowanych przez KENO

WWW.B2B.KENO-ENERGY.COM

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOV\/JEN DOSTEPNE SA NA PLATFORMIE W ZAKEADCE
ZAMOWIENIA




Oferujemy gotowe modele rozdzielnic
standardowych, a takze wykonane pod wy-
magania klienta, dajgc mozliwos¢ konfiguracji
komponentéw oraz zabezpieczen wedtug
indywidualnego projektu.

Nasze produkty wyréznia:

© polska produkcja, dzieki ktérej zapewniamy
statg dostepnosd i mozliwos$c¢ prefabrykagji
rozdzielnicy zgodnie ze specyfikacja klienta
(baza ponad 1000 wykonanych modeli)

©® gwarancja produktowa do 5 lat na wybra-
ne modele rozdzielnic

© produkcja zgodnie z normami IEC 61439-1,
61439-2

© odpornoéé na UV poparta stosowna
certyfikacja

@ klasy szczelnosci IP65 dla serii STANDARD
oraz IP66 dla serii SECURE

© polski serwis techniczny oraz dedykowany

dziat Badan i Rozwoju

© zdolnosci produkcyjne na poziomie 1000
sztuk dziennie, rocznie nawet 240 000 szt.

© krdtszy czas realizacji dzieki zautomatyzo-
wanej linii produkcyjnej

© dwuetapowa kontrola jakosci kazdej
rozdzielnicy

© kazda rozdzielnica posiada tabliczke
znamionowa z kodem QR do zawsze aktu-
alnej dokumentacji

© wtasna platforma zakupowa B2B z za-
awansowanymi konfiguratorami umozli-
wiajgcymi automatyczny i reczny dobodr
rozdzielnic

Oferujemy gotowe modele rozdzielnic
STANDARD a takze wykonane pod wyma-
gania klienta, dajac mozliwosé konfiguracji
komponentdw oraz zabezpieczen wedtug indy-
widualnego projektu. Obejmujg one trzy grupy:
AC, DC oraz najpopularniejsze AC/DC.

Rozdzielnice przytgczeniowe SECURE przezna-
czone sg do stosowania w duzych instalacjach
przemystowych, gdzie mogag wystepowac trud-
ne warunki srodowiskowe.

Produkujemy réwniez rozdzielnice SZR (uktad
samoczynnego zatgczania rezerwy), ktére we
wspotpracy z falownikiem hybrydowym
umozliwia awaryjne zasilanie odbiornikéw
w przypadku przerwy w dostawie energii.

Dzieki temu zapewniamy naszym klientom
oferte idealnie dopasowang do ich wymagan.

Petna oferta rozdzielnic wraz z mozliwoscia
ich konfiguracji jest dostepna na naszej
platformie B2B.

WWW.B2B.KENO-ENERGY.COM

SZCZEGOLOWYCH INFORMAC)I DOTYCZACYCH ROZDZIELNIC | ICH KONFIGURAC)I UDZIELA

DZIAt TECHNICZNY



WSPARCIE W REALIZACIJI
FARM FOTOWOLTAICZNYCH -

Oferujemy konstrukcje montazowe dedyko-
wane na farmy fotowoltaiczne, dostosowy-
wane bezposrednio pod konkretny model
modutu fotowoltaicznego. Pozwala to zopty-
malizowad koszt inwestycji oraz zwiekszy¢
szybkosé i wygode montazu. ‘

Dzieki zastosowaniu powtoki Magnelis®
oraz dwaéch podpér o grubosci $cianki 3 mm,
zwiekszyliSmy wytrzymatos¢ konstrukgji
oraz jej stabilno$¢, zapewniajac trwatosé na
wiele lat.

JAKIE ZALETY OFERUJA KONSTRUKCIJE
MONTAZOWE KENO?

. © 10+5 lat gwarancji, mozliwo$é
: wydtuzenia okresu gwarancyjnego
nawet do 25 lat Lo
© Dostosowanie konstrukgji do wskazanego
modutu fotowoltaicznego

© Mozliwoéé montazu modutéw typu
bifacial

(4]

Regulowany kat nachylenia

L+

Montaz modutéw w wielu konfiguracjach,
np: 5 rzedéw poziomo, 3 rzedy pionowo

Szybki i wygodny montaz

SKONTAKTUJ SIE ZE SWOIM DORADCA KLIENTA, ABY POZNAC SZCZEGOtY OFERTY POD REALIZACIE
FARM FOTOWOLTAICZNYCH



KONSTRUKCJE MONTAZOWE ZOSTALY WYKONANE Z ZACHOWANIEM STANDARDOW OPISANYCH

PRZEZ PONIZSZE NORMY:

Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw

EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych konstrukeyjnych
EN 1090-2+A1:2012  Wykonanie konstrukdji stalowych i aluminiowych oy Ymaganta techniczne dotyczace konsiruic
EN 1090-3:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych gﬁﬁ;?ﬂ?{;v\x{?agama techniczne dotyczace konstrukeji
EN ISO 4063 Proces spawalniczy
EN ISO 3834-4 Wymagania jakoéci dotyczace spawania
EN ISO 3506-1 Whasnoéci mechaniczne $rub ze stali odpornej na korozje
EN-1990 Podstawy projektowania konstrukgji
EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukgji stalowych Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
. . . Czeé¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla
EN-1993-1-3 Projektowanie konstrukdji stalowych konstrukgji z ksztattownikdw i blach profilowanych na zimno
EN-1993-1-4 Projektowanie konstrukgji stalowych (S 1_4.5 Reguw Ogome PRl TRl
konstrukcji ze stali nierdzewnych
EN-1993-1-8 Projektowanie konstrukgji stalowych Czeé¢ 1-8: Projektowanie weztdw
. . " Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornosc na kruche
EN-1993-1-10 Projektowanie konstrukcji stalowych e o e
EN-1999-1-1 Projektowanie konstrukgji aluminiowych Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne

DO OBLICZEN WYKORZYSTANO NORMY:

EN 1991-1-3:2005/

Na:2010 Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem
EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie wiatrem
EN 1999-1-1:2011 Projektowanie konstrukgji aluminiowych Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne
OPIS EUROKODU WEDtUG NORM:
EUROKOD 0 EN 1990
EUROKOD 1 EN 1991
EUROKOD 3 EN 1993
EUROKOD 9 EN 1999
=] TiVar
Nasze systemy montazowe przeszty ; CERTYFIKAT EGODNOAC)
pozytywnq Weryﬁkacje TUV Th[jringen, FAKEATHEW I‘.-LE::;-:LFII IHJ:I"I KO {EKF) m ‘
uzySkuqu w2017 r. szereg Certyﬁkatéw il g ; CERTIFICATE OF CONFORMITY
potwierdzajgcych spetnienie norm £ = 5 -

jakosci. Dzieki temu nasi Klienci moga
mie¢ pewnosdé, ze nasze rozwigzania sg
bezpieczne i zostaty wyprodukowane
Z najwyzszg starannoscia.

SRR e Manulaciurer
o, Cadtified

- TUVE - EN 1090-1

TiG

wwer fuv-tharingen pl
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. K-01-2220... 6290

SZYNY O

Profil aluminiowy 2220/3540/4400/6290

. K-01-2220-CZ

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos$é [mm] 40

Szeroko$¢ [mm] 40

Dtugos¢ [mm] 2220/3540/4400/6290

Dodatkowe informacje

Profil aluminiowy czarny 2220

. K-25-4400-3T

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$é [mm] 40

Szerokos$¢ [mm] 40

Dtugosé [mm] 2220

Dodatkowe informacje Malowane proszkowo na czarno.

Profil aluminiowy 440 cm wzmocniony z kanatami teowymi

. K-26-1180... 5276

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$¢é [mm] 80

Szerokos$¢ [mm] 40

Dtugosé [mm] 4400

Dodatkowe informacje Profil posiada dodatkowe kanaty boczne dla

$rub teowych.

Katownik aluminiowy 1180/3560/5276

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos¢ [mm] 40

Szerokos¢ [mm] 40

Dtugos$é [mm] 1180/3560/5276

Dodatkowe informacje Profil o dtugosci 1180 posiada dodatkowe

otwory o $rednicy 11 mm do montazu kon-
strukgji balastowej.

SZCZEGOLOWYCH INFORMACII DOTYCZACYCH KONSTRUKCJI UDZIELA DZIAE TECHNICZNY




. K-36-3540 Profil aluminiowy z gtebokim kanatem 3540

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos$é [mm] 40
Szerokos$¢ [mm] 40
Dtugos$é [mm] 3540

Dodatkowe informacje

. K-45-1200... 2400 Szyna aluminiowa do konstrukcji balastowej 1200/2400
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$¢é [mm] 37
Szeroko$¢ [mm] 132
Dtugoé¢ [mm] 1200/ 2400

Dodatkowe informacje

K-60-4850 Profil aluminiowy 4850 mm podwyzszony
Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 75
Szerokos$¢ [mm] 40
Dtugosé [mm] 4850

Dodatkowe informacje

K-66-1 Szyna trapezowa katowa tylna

Materiat wykonania Aluminium

Wysoko$¢ [mm] 20

Szerokos$é¢ [mm] 130

Dtugosé [mm] 330/470

Dodatkowe informacje Materiat dystansujacy (EPDM).
K-66-1-CZ Szyna trapezowa katowa tylna czarna

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos¢ [mm] 20

Szerokos$¢ [mm] 130

Dtugos$é [mm] 330

Dodatkowe informacje Malowane proszkowo na czarno.

Materiat dystansujacy (EPDM).

INSTRUKCJE MONTAZU, AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI, AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE
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. K-66-2 Szyna trapezowa katowa przednia

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos¢ [mm] 20

Szerokos$¢ [mm] 110

Dtugos$é [mm] 330/470

Dodatkowe informacje Materiat dystansujgcy (EPDM).
. K-66-2-CZ Szyna trapezowa katowa przednia czarna

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos$¢ [mm] 20

Szerokos$¢ [mm] 110

Dtugosé [mm] 330

Dodatkowe informacje Malowane proszkowo na czarno.

Materiat dystansujacy (EPDM).

K-70-2220... 3540 Profil aluminiowy z dwoma kanatami na srube teowa

2220/3540

Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$¢é [mm] 40
Szeroko$¢ [mm] 40

Dtugosé [mm] 2220/3540

Dodatkowe informacje

UCHWYTY O
. K-08-R Uchwyt montazowy typu L z regulacja
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$¢ [mm] 70-100 (regulowana)
Szerokos¢ [mm] 30
Dtugos$é [mm] 240
Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.
. K-09-F Uchwyt montazowy typu S
Materiat wykonania Stal nierdzewna
f Wysoko$¢ [mm] 138
Szerokos$¢ [mm] 30
Dtugosé [mm] 466
' Srednica otworéw [mm] 9
|
Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.

SZCZEGOLOWYCH INFORMACII DOTYCZACYCH KONSTRUKCJI UDZIELA DZIAE TECHNICZNY




. K-09-FW Uchwyt montazowy typu S — wydtuzony

Materiat wykonania Stal nierdzewna
r Wysokos$é [mm] 165
: Szerokos$¢ [mm] 30
Dtugos$é [mm] 500
Srednica otworéw [mm] 9
" Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm. .
Uchwyt przeznaczony do wydtuzonych
dachdwek.
. K-09-FR Uchwyt montazowy typu S z jedna regulacja
Materiat wykonania Stal nierdzewna
? Wysokos¢ [mm] 134-159 (regulowana)
Szeroko$é [mm] 30
Dtugosé [mm] 480
‘.f Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.
. K-10 Uchwyt montazowy bez regulacji

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$¢é [mm] 124
Szeroko$¢ [mm] 150
” 165

Dtugosé [mm]
p ? Srednica otworéw 9
3. dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.
. K-10+3 Uchwyt montazowy bez regulacji podwyzszony o 3 cm
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$¢é [mm] 154
Szeroko$¢ [mm] 150
Dtugosé [mm] 165
, ’ Srednica otworéw 9
4_(‘ ) dokrokwiowych [mm)]
Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.
. K-12 Uchwyt montazowy z dwiema regulacjami
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$é [mm] 133-177 (regulowana)
Szeroko$¢ [mm] 140
Dtugosé [mm] 204
Srednica otworéw 9
dokrokwiowych [mm]
Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.

INSTRUKCJE MONTAZU, AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI, AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE
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K-12+3

Uchwyt montazowy z podwdjna regulacja, podwyzszony
o3cm

. K-12-Long

Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 166-214 (regulowana)
Szerokos$¢ [mm] 140

Dtugosé [mm] 204

Srednica otworéw
dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.

Uchwyt montazowy z podwdjna regulacja — wydtuzony

2

. K-12-Strong

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysokos$¢ [mm] 135-180

Szeroko$¢ [mm] 140

Dtugosé [mm] 230

S'rednica_otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.

Uchwyt montazowy z podwdéjna regulacjg — strong 8 mm

4

P

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysokos¢ [mm] 132-147

Szerokos¢ [mm] 140

Dtugosé [mm] 210

S'rednica.otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.

Uchwyt montazowy z regulacja (do blachy trapezowej)

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm] 121

Szerokos¢ [mm] 69

Dtugosé [mm] 106

Srednica otworéw [mm] 7

Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny typu fasolka” 40x11 mm.

Uchwyt uniwersalny do réznych rozmiardw
blachy trapezowe;.
Materiat dystansujgcy (EPDM).

SZCZEGOLOWYCH INFORMACII DOTYCZACYCH KONSTRUKCJI UDZIELA DZIAE TECHNICZNY




o

Mostek trapezowy wysoki 330/470 mm

. K-14-330-CZ

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 60
Szerokos$¢ [mm] 95
Dtugos$é [mm] 330/470

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).

Mostek trapezowy wysoki 330 mm

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 60
Szeroko$¢ [mm] 95
Dtugosé [mm] 330

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).
Malowane proszkowo na czarno.

Mostek trapezowy niski 330/470 mm

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 31
Szerokos$¢ [mm] 90
Dtugosé [mm] 330/470

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).

Mostek trapezowy podwyzszony

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 130
Szerokos$é [mm] 130
Dtugosé [mm] 330/470

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).

Uchwyt montazowy z regulacja (dachéwka karpidowka)

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysoko$é [mm]

130-155 (regulowana)

Szerokos$¢ [mm] 30
Dtugosé [mm] 315
Srednica otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje

Otwor regulacyjny 40x11 mm.

INSTRUKCJE MONTAZU, AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI, AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE
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Uchwyt montazowy z regulacja na rabek blaszany - szary

Materiat wykonania Stal nierdzewna malowana proszkowo
Wysokos¢ [mm] 58
Szerokos$¢ [mm] 50
Dtugos$é [mm] 210
Dodatkowe informacje Otwor regulacyjny 40x11 mm.
W zestawie 2 szt Srub M10 oraz 2 szt
nakretek M10.
RAL 9006.

Uchwyt montazowy z regulacja na rabek blaszany - grafitowy

Materiat wykonania Stal nierdzewna malowana proszkowo
Wysoko$é [mm] 58
Szeroko$¢ [mm] 50
Dtugosé [mm] 210
Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.
W zestawie 2 szt Srub M10 oraz 2 szt
nakretek M10.
RAL 7016.

Uchwyt montazowy z regulacja na rabek blaszany z dwoma

zatamaniami
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos¢ [mm] 40
Szerokos¢ [mm] 61
Dtugosé [mm] 100
Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.
W zestawie 2 szt Srub szesciokatnych M8
oraz 2 szt nakretek M8.
. K-34-1 Uchwyt skrajny niski
Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 194
Szerokos$¢ [mm] 80
Dtugosé [mm] 410
Srednica otworu [mm] Otwor M8
Dodatkowe informacje Kat nachylenia 14°.
Ogranicznik utatwiajacy pozycjonowanie
modutu.
Materiat dystansujacy (EPDM).
Uchwyt skrajny wysoki
> Materiat wykonania Aluminium
~ Wysokoéé¢ [mm] 403
Szerokos$¢ [mm] 80
Dtugosé [mm] 420
Srednica otworu [mm] Otwér M8
Dodatkowe informacje Kat nachylenia 14°.

Materiat dystansujacy (EPDM).
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Uchwyt montazowy z blachy nierdzewnej (dachéwka

N karpiéwka)

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysokos¢ [mm] 115

Szerokos$¢ [mm] 140

Dtugosé [mm] 289

S'rednica.otworéw 9

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Otwory regulacyjne 40x11 mm.

Uchwyt montazowy z blachy nierdzewnej wydtuzony

LSLAS (dachéwka karpiéwka)
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$¢ [mm] 115
Szerokos$é [mm] 140
Dtugosé [mm] 410
S'rednica_otworéw 9
dokrokwiowych [mm]
Dodatkowe informacje Otwory regulacyjne 40x11 mm.
Uchwyt pod balast
Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 43
Szeroko$¢ [mm] 50
’ Dtugosé [mm] 680

Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje

. K-45-7...80 Uchwyt wysoki aluminiowy 50/80
Materiat wykonania Aluminium
Wysokos$é [mm] 176
Szeroko$¢ [mm] 50/80
Dtugos$é [mm] 125
Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje

. K-45-7-CZ Uchwyt wysoki aluminiowy czarny
Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$¢ [mm] 176
Szerokos$¢ [mm] 50
Dtugosé [mm] 125
Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje Malowane proszkowo na czarno.
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. K-45-8...80

Uchwyt niski aluminiowy 50/80

. K-45-8-CZ

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 60
Szeroko$¢ [mm] 50/80
Dtugos$é [mm] 105
Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje

Uchwyt niski aluminiowy czarny

. K-53-32... 80

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 60
Szeroko$¢ [mm] 50
Dtugos$é [mm] 105
Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje

Malowane proszkowo na czarno.

Ptytka mocujaca montowana pod membrane lub pape

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

i

Szerokos$¢ [mm] 375
Dtugosé [mm] 375
Sruba mocujaca Sruba M10
Dtugosé gwintu sruby [mm] 32/50/80

Dodatkowe informacje

Do prawidtowego montazu jest niezbedne
odbycie szkolenia z montazu.

W zestawie ze s$rubg M10 i gumowa
podktadka.

Mostek na blachodachéwke

=

. K-56-CZ

Materiat wykonania Aluminium
Wysoko$¢é [mm] 63
Szeroko$¢ [mm] 95
Dtugosé [mm] 330/470

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).

Mostek na blachodachéwke

Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 63
Szerokos$¢ [mm] 95
Dtugos$é [mm] 330

Dodatkowe informacje

Materiat dystansujacy (EPDM).
Malowane proszkowo na czarno.
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. K-58-1

Uchwyt niski konstrukcja balastowa montaz dtugi bok

. K-58-4

Materiat wykonania Aluminium
"‘x Wysokos¢ [mm] 328
Szerokos$¢ [mm] 80
Dtugos$é [mm] 157
Srednica otworu [mm] Otwér M8
Dodatkowe informacje Kat nachylenia 14°.

Materiat dystansujacy (EPDM).

Uchwyt wysoki konstrukcja balastowa montaz dtugi bok

M

& Materiat wykonania Aluminium
Wysokos¢ [mm] 454

I Szeroko$¢ [mm] 80
Dtugosé [mm] 343

/ Srednica otworu [mm] Otwor M8

Dodatkowe informacje Kat nachylenia 14°.
Materiat dystansujgcy (EPDM).

Uchwyt montazowy aluminiowy z jedna regulacja

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos¢ [mm] 188,5-208,5 (regulowana)
Szerokos$¢ [mm] 140

Dtugosé [mm] 230

S'rednica.otworéw S

dokrokwiowych [mm]

Dodatkowe informacje Kompatybilny z profilem K-70.

Otwér regulacyjny 40x11 mm.
Pozwala na zwigkszenie rozstawu pomiedzy
punktami montazowymi.

Uchwyt montazowy typu S - ocynkowany

Materiat wykonania Stal ocynkowana ogniowo

\ Wysoko$¢ [mm] 138
Szeroko$¢ [mm] 30

Dtugos$é [mm] 466

Dodatkowe informacje
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K-07-M

TROJKATY O

Tréjkat montazowy maty regulowany (pozioma orientacja

modutéw)
Art. nr K-07-M-15N K-07-M-RN
Kat nachylenia 15° 20°-35° (regulowany)
Wysokos¢ [mm] 317 414-633
Przeciwprostokatna 1075 1075
[mm]
. Dtugosé [mm] 1000 1000
Dodatkowe informacje Mozliwosc produkgji tréjkatdw o niestandardowych
wymiarach.
Otwory regulacyjne 40x11 mm.
K-07-S Tréjkat montazowy sredni regulowany (pionowa orientacja
modutéw)
Art. nr K-07-S-15N K-07-S-RN
Kat nachylenia 15° 20°-35° (regulowany)
Wysokos$¢ [mm] 490 606-929
Przeciwprostokatna 1600 1600
[mm]
Dtugosé [mm] 1115 1115

K-07-D

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ produkgji tréjkatéw o niestandardowych
wymiarach.
Otwory regulacyjne 40x11 mm.

Tréjkat montazowy duzy

K-07-RS_BF

Materiat wykonania Aluminium
Kat nachylenia 36°
Wysokos$¢ [mm] 1330
Przeciwprostokatna [mm] 2200
Dtugosé [mm] 1780

Dodatkowe informacje

Mozliwos¢ produkgji tréjkatéw o niestandar-
dowych wymiarach.
Otwory montazowe 11 mm.

Tréjkat montazowy regulowany dla modutéw bifacjalnych
(pozioma orientacja modutéw)

Materiat wykonania

Aluminium

Kat nachylenia 15°-35° (regulowana)
Wysoko$¢ [mm] 450-810
Przeciwprostokatna [mm)] 1350

Dtugosé [mm] 1115

Dodatkowe informacje
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K-04 Wopust przesuwny

Materiat wykonania Aluminium
& Wysoko$¢ [mm] 11
- Szerokos$é¢ [mm] 13
Dtugosé [mm] 22
Srednica otworéw [mm] Otwor M8
Dodatkowe informacje Specjalny element montazowy umozliwiajacy

montaz klem w dowolnym miejscu kanatu
profilu K-01, K-25, K-70.

K-16-60... 100 Sruba mocujaca do uchwytéw montazowych 60/80/100
Materiat wykonania Stal nierdzewna
ﬁ Wysoko$¢ [mm] 64/84/104
: Srednica [mm] 7
Dtugosé gwintu [mm] 60/80/100
Dodatkowe informacje Specjalna koricéwka wiercgca — utatwia

Wkrecanie, bez nawiercania wstepnego.
Srednica tba éruby 19 mm.
Gniazdo $ruby na bit Tx40.

K-17-200... 300 Sruba dwugwintowa M10 200/250/300

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysoko$¢ [mm] 200/250/300

Srednica [mm] 9

Dtugosé gwintu M10 [mm)] 110/130/150

dokrokwiowege [mr] 65/70/80

Dodatkowe informacje W zestawie uszczelka oraz 3x nakretka M10.
K-17-12x250 Sruba dwugwintowa M12 250mm

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Wysokos$é [mm] 250

Srednica [mm] 9

Dtugosé gwintu M12 [mm] 130

Dtugosé .gwintu 70

dokrokwiowego [mm]

Dodatkowe informacje W zestawie uszczelka oraz 3x nakretka M12.
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. K-18-20... 35

Sruba imbusowa 20/22/25/30/35

Materiat wykonania

Stal nierdzewna

Wysokos¢ [mm] 28/30/33/38/43
Srednica [mm] 8
Dtugos$é gwintu [mm] 20/22/25/30/35
Wysokos¢ tba [mm] 8
Dodatkowe informacje
. K-19-25... 30 Sruba teowa M10 25/30

Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysoko$é [mm] 30/35
Srednica [mm] 10
Dtugos$é gwintu [mm] 25/30
Wymiary tba [mm] 10x23x5
Dodatkowe informacje

K-20 Wkret do blachy trapezowej
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos¢ [mm] 30
Srednica [mm] 6
Dtugosé gwintu [mm] 25
Srednica podktadki [mm] 16

Dodatkowe informacje W zestawie podktadka z uszczelkg EPDM.

. K-21 Nakretka kotnierzowa nierdzewna M10
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos¢ [mm] 10
Srednica kotnierza [mm] 21
Wysokos¢ kotnierza [mm)] 2

Dodatkowe informacje Zabkowanie od spodu kotnierza.

K-21-M8 Nakretka kotnierzowa nierdzewna M8
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$é [mm] 8
Srednica kotnierza [mm] 17
Wysokos$¢ kotnierza [mm)] 2

Dodatkowe informacje Zabkowanie od spodu kotnierza.
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K-28-20... 60

K-31

<>
@

K-43-21... 27

€
&

K-51

Sruba z tbem szesciokatnym M10 20/30

Materiat wykonania
Wysokos$é [mm]
Srednica [mm]
Dtugosé gwintu [mm]
Wysokos¢ tba [mm]

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
26/36/66

17

20/30/60

6

Sruba z nakretka do mocowania optymalizatora

Materiat wykonania
Wysoko$é [mm]
Srednica [mm]
Dtugosé gwintu [mm]
Wymiary tba [mm]

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
25

8

20

10x23x4

Stuzy do mocowania optymalizatoréw do
konstrukcji montazowej.

Sktada sie ze sruby teowej M8 oraz nakretki
kotnierzowej M8.

Sruba dwugwintowa do krokwi stalowych M8 210/270mm

Materiat wykonania
Wysokosé [mm]
Srednica [mm]

Dtugosé gwintu M8 [mm)]

Dtugosé gwintu M10 [mm)]

Dodatkowe informacje

Podktadka M10

Materiat wykonania
Grubo$é¢ [mm]

Srednica [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Podktadka M8

Materiat wykonania
Grubo$é¢ [mm]

Srednica [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
210/270

7

63

43/63

Stal ocynkowana ogniowo
2

20

10,5

Stal ocynkowana ogniowo
1,6
16
8,4
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K-27-CZ

Zaslepka profilu montazowego czarna

Materiat wykonania

Tworzywo sztuczne

Wysoko$¢ [mm] 31
Szerokos$¢ [mm] 44
Dtugosé [mm] 44
Dodatkowe informacje

K-27-SZ Zaslepka profilu montazowego szara

Materiat wykonania Tworzywo sztuczne

Wysoko$¢é [mm] 31
Szeroko$¢ [mm] 44
Dtugosé [mm] 44

Dodatkowe informacje

K-27-SZ-80 Zaslepka profilu montazowego szara
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne
- -
Y Wysokosé [mm] 31
» h Szeroko$¢ [mm] 44
e Dtugosé [mm] 80

Dodatkowe informacje

K-32 Dystans EPDM 40/70-fi1l - maty

Materiat wykonania Syntetyczny kauczuk

Grubosé¢ [mm] 2

Szeroko$¢ [mm] 40
Dtugos$é [mm] 70
Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje

Element stosowany jako element dystan-
sujacy pomiedzy profilami aluminiowymi,
a elementami ze stali ocynkowanej.

K-37-70...100 Kotek rozporowy 14x70mm/14x100mm

Materiat wykonania Tworzywo sztuczne

Wysokos¢ [mm] 70/100
/ Srednica [mm] 14

Dodatkowe informacje

SZCZEGOLOWYCH INFORMACII DOTYCZACYCH KONSTRUKCJI UDZIELA DZIAE TECHNICZNY




K-39

L]

K-41

K-42

K-45-4

K-45-5

¢

K-45-9

Podktadka uziemiajaca

Materiat wykonania
Wysokos$¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Dystans EPDM - duzy

Materiat wykonania
Grubosé¢ [mm]
Szerokos¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
10

41

40

9

Syntetyczny kauczuk
2

85

175

11

Uniwersalny uchwyt do mocowania optymalizatora na ramie

modutu

Materiat wykonania
Wysoko$é [mm]
Szerokos¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

Stal nierdzewna
60
90
30

W zestawie $ruba imbusowa.

Ptyta gumowa pod balast 320x450x3mm

Materiat wykonania
Grubo$é¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

SBR
3

320
450

Ptyta gumowa pod balast 200x250x3mm

Materiat wykonania
Grubo$é¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

Podktadka SBR

Materiat wykonania
Wysoko$¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

SBR
3

200
250

SBR
32

100
157

Podstawa dla szyny K-45-1200/K-45-2400.
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K-46 Zacisk do przewodu uziemiajacego

Materiat wykonania Aluminium
=i Wysokos¢ [mm] 22
P Szeroko$é [mm] 38
Dtugosé [mm] 30
Srednica otworéw [mm] 11
Dodatkowe informacje
K-49 Opaska kablowa mocowana do ramy modutu
Materiat wykonania Tworzywo sztuczne
Dtugosé [mm] 200
Szerokos$¢ [mm] 5
Dodatkowe informacje Mocowanie pozwalajgce na montaz bezpo-
drednio do ramy modutu.
K-49-K Klips kablowy mocowany do ramy modutu
Materiat wykonania Stal nierdzewna
ir: Wysoko$é [mm] 18
4
) F AL Dtugosé [mm] 22
Szerokos¢ [mm] 9
Dodatkowe informacje Mocowanie pozwalajgce na montaz bezpo-
drednio do ramy modutu.
K-52-F Pret uziemiajacy 2x1500 mm + ztacze - uniwersalny
Materiat wykonania Stal ocynkowana ogniowo
_ Dtugosé [mm] 2x 1500
' L.r - Srednica [mm] 14
Dodatkowe informacje
K-52-FP Przedtuzka 1500 mm do preta uziemiajacego - uniwersalna
Materiat wykonania Stal ocynkowana ogniowo
Dtugosé [mm] 1500
Srednica [mm] 14
Dodatkowe informacje Wykonanie uziomdéw pionowych instalacji.
K-65-1 Kotwa chemiczna — winyloestrowa
Materiat Zaprawa na bazie syntetycznej zywicy winy-
loestrowej, bez styrenu
Opakowanie Kartusz 300 ml
i
Dodatkowe informacje Bezrozporowa zaprawa kotwigca elementy

montazowe konstrukcji fotowoltaicznej, do
zastosowania w réznych rodzajach betonu,
kamienia oraz cegtach petnych i otworowych.
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K-65-2 Mieszadto do kotwy chemicznej

Materiat wykonania Tworzywo sztuczne

EEs L Lt Dodatkowe informacje Koncéwka do stosowania z kotwami
chemicznymi w kartuszach, gwarantujaca
doktadne wymieszanie sktadnikdéw zaprawy
podczas wyciskania.

K-68 Pret gwintowany DIN976 A2-70 M10x1000
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Dtugosé [mm] 1000
Srednica [mm] M10

Dodatkowe informacje

Uszczelniacz SikaLastomer-710 — Pokrycia bitumiczne
600ml

Materiat Jednosktadnikowy kauczuk butylowy

h- Opakowanie Kietbasa 600 ml

"_""-hu.____‘___‘:nikﬁ‘; Dodatkowe informacje Profesjonalny produkt do tworzenia
o trwatych plastycznych uszczelnien pokryc

bitumicznych, w miejscu gdzie uszczelnienie

systemowe nie gwarantuje petnej szczelnosci.

K-73 Uszczelniacz SikaBond TF Plus N — Blacha/dachéwka 600ml
Materiat Jednosktadnikowy klej na bazie poliuretanu
_’ii! ; Opakowanie Kietbasa 600 ml
T & w Dodatkowe informacje Profesjonalny produkt uszczelniajgcy
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej przy

zachowaniu odpowiedniej elastycznosci, do
zastosowan jako dodatkowe uszczelnienie
pokry¢ dachowych wykonanych z blachy
oraz dachdwki.

K-77 Peszel gietki 25mm UV z ptaszczem ochronnym 1250 N 50m
Srednica wewnetrzna [mm] 18,4
Dodatkowe informacje Odpornosé na UV.

Teflonowa warstwa wewnetrzna.
Mozliwos¢ do zastosowania na zewnatrz,
wewnatrz w betonie i ziemi.

K-78 Peszel gietki 32mm UV z ptaszczem ochronnym 1250 N 25m
Srednica wewnetrzna [mm] 24,1
Dodatkowe informacje Odpornosé na UV.

Teflonowa warstwa wewnetrzna.
Mozliwoé¢ do zastosowania na zewnatrz,
wewnatrz w betonie i ziemi.
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K-79 Ztacze UV peszla 25mm

Dodatkowe informacje

K-80 Ztacze UV peszla 32mm

Dodatkowe informacje

Opakowanie 25 szt.

Odpornosé na UV.

Gniazdo wciskane do potgczen rur karbo-
wanych, przeznaczony do zastosowania
z peszlem K-77.

Opakowanie 25 szt.

Odpornosé na UV.

Gniazdo wciskane do potgczen rur karbo-
wanych, przeznaczony do zastosowania
z peszlem K-78.

Opakowanie 50 szt.
Odpornosé na UV.
Zacisk $cienny do mocowania peszla K-77.

Opakowanie 50 szt.
Odpornos$é na UV.
Zacisk $cienny do mocowania peszla K-78.

K-81 Uchwyt scienny UV peszla 25mm
I Dodatkowe informacje
K-82 Uchwyt scienny UV peszla 32mm
Dodatkowe informacje
K-83

Materiat wykonania
Grubos$é¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]

Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

K-50

Dodatkowe informacje

Gumowa ostona krawedzi haka 30x120mm EPDM

Guma EPDM
8

30

120

Tester poprawnosci zarobienia ztagcza MC4

Weryfikacja poprawnego i
zarobienia ztgcz MC4.
Kompatybilno$¢ z oryginalnymi
MC4 Staubli.

bezpiecznego

ztgczami
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KPVMC4 Klucz do ztaczek MC4

Dodatkowe informacje Przeznaczony do montazu i demontazu ztgcz
MC4.
Posiada wypusty do rozpinania ztacz MC4.

Symulator modutéw PV - 143-286 VDC; 0,7A

Dodatkowe informacje Symulator wraz z przygotowanymi ztgczami
MC4, SunClix, Amphenol.
Umozliwia konfiguracje oraz uruchomienie
falownikédw po zmroku lub w przypadku braku
wystarczajgcych parametréw pragdowo napie-
ciowych z modutéw PV.

SM-PV BS Symulator modutéw PV - 143-286 VDC, 0.7A

- Dodatkowe informacje Symulator modutdéw PV stato-pradowy (wersja

Lok bez ztgcz SUNCLIX) to programowalny zasilacz
do zastosowan w instalacjach fotowoltaicznych.
Umozliwia konfiguracje oraz uruchomienie

falownikéw po zmroku lub w przypadku braku
wystarczajgcych parametréw pradowo napie-
ciowych z modutéw PV.

PRZ-4...6MM Przedtuzka ze ztaczami MC4 — kabel solarny KENO
Przekréj przewodu [mm?] 4/6
Dtugosé [m] 05/1/2/38
Dostepne kolory Czerwony / czarny
Typ ztacza MC4
Dodatkowe informacje Stosowana w instalacjach fotowoltaicznych do

potgczen pomiedzy poszczegdlnymi modutami
fotowoltaicznymi oraz pomiedzy modutami a in-
werterem. Istnieje mozliwos¢ wyprodukowania
przedtuzki DC ze specyfikacja zamawiajgcego.

PRZ-EVO2-4..6MM Przedtuzka ze ztaczami MC4 EVO2 - kabel solarny KENO
Przekréj przewodu [mm?] 4/6
Dtugosé [m] 05/1/2/3.8
Dostepne kolory Czerwony / czarny
Typ ztacza EVO2
Dodatkowe informacje Stosowana w instalacjach fotowoltaicznych do

potaczenn pomiedzy poszczegdlnymi modutami
fotowoltaicznymi oraz pomiedzy modutami a
inwerterem. Istnieje mozliwo$¢ wyprodukowania
przedtuzki DC ze specyfikacjg zamawiajacego.
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ZPVMC4

Ve

610 924 KENO

624 105-58 KENO

K-02

K-02-LONG

Zaciskarka do ztaczek MC4

Dodatkowe
informacje

3 gniazda robocze.
Przeznaczona jest do zarabiania ztgcz MC4 na przewo-
dach o przekroju: 2,5mm?2, 4mm?2, 6mm?2.

Pakiet narzedzi do AC RENNSTEIG WERA

Producent

Zawartosé

Rennsteig

1. Zaciskarka do ztgcz MC-4 — Rennsteig /KENO

2. Narzedzie do skérowania przewodu 4-10mm? -
Rennsteig / KENO

3. Klucz imbusowy do $rub Wera

4. Klucz ptasko-oczkowy 15 z grzechotka i zabezpie-
czeniem przed zeslizgnieciem Wera

5. Obcinaczki do przewodu KENO

6. Klucze do ztgcz MC4 Knipex

7. Tester poprawnosci zarobienia oryginalnych ztgcz
MC-4 KENO

Pakiet narzedzi do DC RENNSTEIG WERA

Producent

Zawartosé

tacznik profili
Materiat wykonania
Wysokos$é [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugos¢ [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Rennsteig

1. Narzedzie do skérowania przewodu 0.08-16mm?
Rennsteig / KENO

2. Zaciskarka do tulejek 0,14-16 Rennsteig / KENO
3. Wkretak dynamometryczny 1,7-3,5Nm z zesta-
wem bitéw Wera

Aluminium
25

45

115

11

tacznik profili wydtuzony

Materiat wykonania
Wysoko$é [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugos$é [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
25

45

250

11

4 otwory montazowe
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K-02-Cz tacznik profili czarny

Materiat wykonania Aluminium

Wysokos$¢ [mm] 25

Szeroko$é [mm] 45

Dtugosé [mm] 115

Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje Malowane proszkowo na czarno.
K-03 Adapter montazowy

Materiat wykonania Stal nierdzewna

Szerokos$¢ [mm] 30

Dtugosé [mm] 80

Srednica otworéw [mm] 11

Dodatkowe informacje Otwér regulacyjny 40x11 mm.

Dostepna opcja z otworem o $rednicy 13 mm.

K-23 tacznik profili katowy
Materiat wykonania Aluminium
l Wysokos$é [mm] 40
Szerokos¢ [mm] 40
.n"'ﬂ Dtugosé [mm] 60
Dodatkowe informacje Otwor montazowy typu fasolka”.

Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.
Stuzy do taczenia profili montazowych pod

katem 90°.
K-29 tacznik profili katowy niski
Materiat wykonania Aluminium
. Wysoko$é [mm] 40
Szerokos$¢ [mm] 40
/ll\ Dtugosé [mm] 40
Dodatkowe informacje Otwdr montazowy typu ,fasolka”.
Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.

K-40 tacznik nierdzewny do konstrukcji wolnostojacej
Materiat wykonania Stal nierdzewna
Wysokos$é [mm] 80
Szerokos¢ [mm] 25
_\\ Dtugos$é [mm] 40
Dodatkowe informacje Dwa otwory regulacyjne 23x11 mm.
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K-45-6

K-05

&

K-05-CZ

4

K-05-ACZ

v

K-05-70

tacznik do konstrukgcji balastowej

Materiat wykonania
Wysokos¢ [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
29

33

200

Klema srodkowa uniwersalna

Materiat wykonania
Wysokosé [mm]
Szeroko$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
25

36

50

9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.

Klema srodkowa uniwersalna czarna

Materiat wykonania
Wysokos$é [mm]
Szerokos¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
25

36

50

9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
Malowane proszkowo na czarno.

Klema srodkowa uniwersalna anodowana

Materiat wykonania
Wysokosé [mm]
Szeroko$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Klema $rodkowa 70mm

Materiat wykonania
Wysoko$¢é [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]

Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Aluminium
25

36

50

9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
Anodowane.

Aluminium
25

36

70

9

Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
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K-06-30-...-40 Klema koricowa 30/35/38/40

Materiat wykonania Aluminium

Do modutu o gruboéci ramy [mm] 30/35/38/40

Szeroko$é [mm] 27
~ Wysokos¢ [mm] 33/38/41/43

/ Srednica otworéw [mm] 9

Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
K-06-30-...-40-CZ Klema koricowa czarna 30/35/38/40

Materiat wykonania Aluminium
Do modutu o gruboéci ramy [mm] 30/35/38/40
Szeroko$é [mm] 27
Wysokoé¢ [mm] 33/38/41/43
Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.

Malowane proszkowo na czarno.

K-06-35-ACZ Klema koricowa anodowana 35
Materiat wykonania Aluminium
Do modutu o gruboéci ramy [mm] 35
Szerokos¢ [mm)] 27
Wysoko$¢é [mm] 38
Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
Anodowane.
K-06-30... 35-70 Klema koncowa 30/35 dt. 70mm
Materiat wykonania Aluminium

Do modutu o gruboéci ramy [mm] 30/35

Szeroko$é [mm] 27
~ Wysoko$é [mm] 33/38
Dtugosé [mm] 70
Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.
K-06-30-Z Klema konncowa wys. 30mm - zmieniony profil
Materiat wykonania Aluminium
/1 Do modutu o gruboéci ramy [mm] 30
) Szeroko$¢ [mm] 27
- Wysokoé¢ [mm] 33
Dtugosé [mm] 70
Srednica otworéw [mm] 9
Dodatkowe informacje Zabkowanie w miejscu mocowania modutu.

Kompatybilna ze $rubg 25mm.
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K-22RP

K-22RP-MAG

K-33-MAG

K-47

— —
'

Podpora gtéwna dwuramienna z ramionami kompletna

Materiat wykonania

Wysokos¢ szyny gtéwnej
[mm]

Nachylenie

Dodatkowe informacje

Stal ocynkowana ogniowo
2800

28°

Min. gteboko$¢ whbijania 1300 mm.
Umozliwia montaz: trzy rzedy poziomo oraz
dwa rzedy pionowo.

Podpora gtéwna dwuramienna z ramionami kompletna

z powtoka Magnelis
Materiat wykonania

Wysoko$¢ szyny gtéwnej
[mm]

Nachylenie

Dodatkowe informacje

Stal z powtoka Magnelis®

2800

28°

Min. gtebokos¢ whbijania 1300 mm.

Umozliwia montaz: trzy rzedy poziomo oraz
dwa rzedy pionowo.

Konstrukcja wolnostojaca dwupodporowa

Materiat wykonania

Wysokos¢ szyny gtéwnej
tylnej [mm]

Wysokos¢ szyny gtéwnej
przedniej [mm]

Nachylenie

Dodatkowe informacje

Stal z powtoka Magnelis®

3110

2175

0-35° (regulowane)

Min. gtebokos¢ wbijania 1300 mm.
Umozliwia montaz: cztery rzedy poziomo
oraz dwa rzedy pionowo.

Mozliwos¢ konfiguracji pod moduty bifacial.

Stelaz do powieszenia falownika

Materiat wykonania

Wysokosé szyny gtéwnej
[mm]

Szerokos¢ szyny poprzecznej

[mm]
Srednica otworéw [mm]

Dodatkowe informacje

Stal z powtoka Magnelis®

2800

2000

40x11

Min. gteboko$¢ whbijania 1300 mm.
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K-54

K-62

L-01-00EnelX

W-02

Konstrukcja pod farmy

Materiat wykonania

Wysokos¢ szyny gtéwnej
tylnej [mm)]

] Wysokos¢ szyny gtéwnej
przedniej [mm]

Nachylenie

Dodatkowe informacje

Stal z powtoka Magnelis®

3110

2175

23-27°

Min. gteboko$¢ whbijania 1300 mm.
Umozliwia montaz: cztery rzedy poziomo.
Maks. ilos¢ modutdw na stét — 40 szt.
Konstrukcja na specjalne zamdwienie -
szczegdbty u doradcy handlowego.

Konstrukcja pionowa dedykowana do montazu modutéw

typu bifacial

Materiat wykonania
Wysokos$é [mm]

Szerokos$¢ maksymalna [mm]

Dodatkowe informacje

Materiat wykonania
Wysoko$é [mm]
Szerokos¢ [mm]
Gtebokos¢ [mm]

Dodatkowe informacje

Carport

Materiat wykonania
Wysoko$¢é [mm]
Szerokos$¢ [mm]
Dtugosé [mm]
Nachylenie

Dodatkowe informacje

Stal z powtoka Magnelis®
4200
4350

Min. gteboko$¢ whbijania 1300 mm.
Umozliwia montaz modutéw o maksymal-
nych wymiarach do 2278x1140 mm.

Stupek montazowy do stacji tadowarek samochodowych
EnelX JuiceBox Pro/Plus

Stal
1490
174
114

Malowane proszkowo na czarno.

Stal

3300

6050

5770

12°

Wymiary moga sie rozni¢, w zaleznosci od
zastosowanego modutu fotowoltaicznego.
Malowane proszkowo na czarno.

Konstrukcja na specjalne zamodwienie -
szczegdty u opiekuna handlowego.
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I KONSTRUKCJE MONTAZOWE

KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY DACHOWKA

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do konstrukcji dachu

Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Kompatybilne sposoby montazu K-12, K-12-L, K-12+3, K-12-Strong

Uwagi Dla konstrukgji dla dachdéw skosnych min. odlegtosc od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

KONSTRUKCJE MONTAZOWE

4.

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU
34 MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”



Materiat wykonania

Spos6b montazu

Kat nachylenia

Utozenie modutéw

Gwarancja produktowa
Kompatybilne sposoby montazu

Uwagi

KONSTRUKCJA NA DACH

KRYTY DACHOWKA KARPIOWKA

e

Stal nierdzewna / aluminium
Montaz do konstrukcji dachu
Réwny katowi nachylenia dachu
Pionowo lub poziomo

10+5 lat

K-15-R, K-44, K-44-W

Dla konstrukgji dla dachéw skosnych min. odlegtosé od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

INFORMACIE W KATALOGU SA PRZEDSTAWIONE W CELACH POGLADOWYCH | NIE STANOWIA
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA / PAPA

- e

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz do konstrukcji dachu
Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10+5 lat
Kompatybilne sposoby montazu K-08-R, K-17, K-43
Dla konstrukcji dla dachéw sko$nych min. odlegto$é od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

Uwagi W przypadku dachu pokrytego gontem najlepiej wykorzystad $ruby dwugwintowe, a miejsce
EPDM uszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim.

MONTAZ Z UZYCIEM SRUB DWUGWINTOWYCH MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU TYPU L

KONSTRUKCJE MONTAZOWE

4.

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU
36 MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”
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Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium

SposSb montazu Montaz do konstrukcji dachu / do poszycia dachu
Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu

Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukcji dla dachéw sko$nych min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

Uwagi Min. wymagana grubos$¢ blachy dla systemdédw montazowych na bazie mostkéw wynosi 0,4 mm.

MONTAZ Z UZYCIEM SRUB DWUGWINTOWYCH MONTAZ Z UZYCIEM MOSTKA

IMOZVLINOW IrNINYLSNO ¥
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY BLACHA TRAPEZOWA

P e i e
o S S S
_— 95_## 3
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Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium

SposSb montazu Montaz do poszycia dachu

Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo

Gwarancja produktowa 1045 lat

Dla konstrukgji dla dachéw sko$nych min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 300 mm.
Uwagi Min. wymagana grubo$¢ blachy dla systemdw montazowych na bazie mostkéw wynosi 0,4 mm.
Mozliwo$¢ montazu mostkéw trapezowych na dach trapezowy uktad mostkdw w orientacji pionowe;.

MONTAZ Z UZYCIEM MOSTKA TRAPEZOWEGO MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU REGULOWANEGO

KONSTRUKCJE MONTAZOWE

4.

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU
38 MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”



KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY RABKIEM BLASZANYM

™ -
N
K\"H
i
Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Spos6b montazu Montaz do poszycia dachu
Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Pionowo lub poziomo
Gwarancja produktowa 10+5 lat
Uwagi Dla konstrukgcji na rabek blaszany maks. grubos¢ rgbka wynosi 15 mm.

Dla konstrukgji dla dachdéw sko$nych min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU K-24-C MONTAZ Z UZYCIEM UCHWYTU K-24-Z

AMOZVLNOW IFMNINYLSNO v
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KONSTRUKCJA NA DACH
KRYTY PLYTA WARSTWOWA

Materiat wykonania Aluminium

Sposéb montazu Montaz do poszycia dachu
Kat nachylenia 11°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukgcji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.
Uwagi Min. wymagana grubo$¢ blachy dla systemdéw montazowych na bazie szyn wynosi 0,4 mm.
Mozliwo$¢ montazu konstrukcji na dachy pokryte ptyta wartwowa.

MONTAZ Z UZYCIEM SZYN POPRZECZNYCH

MONTAZ Z UZYCIEM SZYN WZD+UZNYCH

K-45-2400

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




KONSTRUKCJA BALASTOWA

Materiat wykonania Aluminium

Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 14°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Uwagi Dla systemow balastowych moduty montowane sa tylko na krétszym boku.

Dla konstrukgcji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.

MONTAZ PO DtUGIM BOKU (WSCHOD/ZACHOD)

.,

MONTAZ PO KROTKIM BOKU (POLUDNIE)
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KONSTRUKCJA BALASTOWA
NA TROJKATACH

Materiat wykonania Aluminium

Spos6b montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 15-25°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Uwagi Dla systemow balastowych moduty montowane sa tylko na krétszym boku.

Dla konstrukgji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.

MONTAZ MODUtOW STANDARDOW YCH

MONTAZ MODUtOW TYPU BIFACIAL

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

K-07-RS_BF

/ - K-07-M

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




KONSTRUKCJA BALASTOWA
NA MEMBRANY

Materiat wykonania Aluminium

Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny
Kat nachylenia 11°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla systemow balastowych moduty montowane sa tylko na krétszym boku.
Uwagi Dla systemu balastowego na membrane balast jest umieszczany co druga szyne.
Dla konstrukgji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.

UKEAD NA WSCHOD/ZACHOD UKEAD NA POtLUDNIE

IMOZVLNOW IrNINYLSNOI ‘¥
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KONSTRUKCJA ZGRZEWANA Z SZYNAMI
MONTAZOWYMI

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Spos6b montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 11°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukgji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.
Uwagi W celu zachowania warunkéw gwarancji, instalator zobowigzany jest do odbycia szkolenia
z montazu ptyt mocujgcych oraz uzyskania certyfikatu ukoriczenia szkolenia u producenta ptyt.

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




KONSTRUKCIJA ZGRZEWANA Z PLYTAMI
MONTAZOWYMI NA PAPE /| MEMBRANE

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia 15-35°

Utozenie modutéw Pionowo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukgji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.
Uwagi W celu zachowania warunkéw gwarangji, instalator zobowigzany jest do odbycia szkolenia
z montazu ptyt mocujgcych oraz uzyskania certyfikatu ukoriczenia szkolenia u producenta ptyt.
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KONSTRUKCJA NA TROJKATACH
DO MODULOW TYPU BIFACIAL

Materiat wykonania Aluminium

Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny
Kat nachylenia 15-25°

Utozenie modutéw Poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukgji dla dachéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.
W celu zachowania warunkdw gwarangji, instalator zobowigzany jest do odbycia szkolenia
z montazu ptyt mocujgcych oraz uzyskania certyfikatu ukonczenia szkolenia u producenta

ptyt.

Uwagi

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

K-07-RS_BF

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




Materiat wykonania
Spos6b montazu
Kat nachylenia
Utozenie modutéw

Gwarancja produktowa

Uwagi

KONSTRUKCJA NA TROJKATACH

Aluminium

Montaz do konstrukcji dachu / do elewacji
15-35°

Pionowo

10+5 lat

Dla konstrukgji dla dachdéw ptaskich min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 1000 mm.
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KONSTRUKCJA NA TROJKATACH

Materiat wykonania Aluminium

Sposéb montazu Montaz na fundamencie

Kat nachylenia 36°

Utozenie modutéw 1 rzad pionowo lub 2 rzedy poziomo
Gwarancja produktowa 10+5 lat

Elementy konstrukcji wolnostojacej oraz moduty moga wystawac poza ostatnig podpore
Uwagi maks. 500 mm.
Montaz do wczeséniej przygotowanych fundamentdéw w gruncie.

i

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




KONSTRUKCJA ZGRZEWANA
NA PAPE / MEMBRANE

e,

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Montaz bezinwazyjny

Kat nachylenia Réwny katowi nachylenia dachu
Utozenie modutéw Réwnolegte

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukgji zgrzewanych dla min. odlegto$¢ od krawedzi dachu wynosi 300 mm.

Mozliwo$¢ montazu konstrukcji na dachy o przekroju walca oraz koputowe.

W celu zachowania warunkéw gwarancji, instalator zobowigzany jest do odbycia szkolenia
z montazu ptyt mocujgcych oraz uzyskania certyfikatu ukoriczenia szkolenia u producenta ptyt.

Uwagi
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KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA
DO MODULOW TYPU BIFACIAL

Materiat wykonania Stal nierdzewna / aluminium
Sposéb montazu Kafar / koparka
Kat nachylenia 0-35° (regulowany)

2 rzedy pionowo

Utozenie modutow 4 rzedy modutdw poziomo do szer. modutu 1070 mm, powyzej 3 rzedy modutdw poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Uwagi Utozenie profilu montazowego K-25 wzdtuz dtuzszego boku modutu.

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




KONSTRUKCJA WOLNOSTOJACA
NA FARMY

Materiat wykonania

Stal nierdzewna / aluminium

Spos6b montazu

Kafar / koparka

Kat nachylenia

23-27° (regulowany)

Utozenie modutéw

Montaz do 5 modutéw poziomo
Montaz 2 modutdw pionowo

Gwarancja produktowa

Do 25 lat

Uwagi

Konstrukcja przeznaczona pod projekty na farmy fotowoltaiczne.

INFORMACJE W KATALOGU SA PRZEDSTAWIONE W CELACH POGLADOWYCH | NIE STANOWIA
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KONSTRUKCJA JEDNOPODPOROWA

REGULOWANA
2 RZEDY PIONOWO / 3 RZEDY POZIOMO

STOL Z 9 MODULOW (3X3)

STOL Z 10 MODULOW (5X2)

Stal ocynkowana ogniowo / aluminium

Materiat wykonania Stal z powtoka Magnelis® / aluminium

Sposéb montazu Kafar / koparka

Kat nachylenia 25-30°

2 rzedy pionowo

Utozenie modutéw .
3 rzedy poziomo

Gwarancja produktowa 10+5 lat

Dla konstrukcji jednopodporowej dwa moduty w pionie maksymalna wysoko$é modutu to 1800 mm. Do
montazu wiekszych modutéw nalezy wykorzystadé konstrukcje dwupodporowa.

Uwagi Elementy konstrukcji wolnostojgcej oraz moduty moga wystawac poza ostatnig podpore maks. 500 mm.
Gteboko$¢ whijania podpdr w konstrukgji jedno- i dwupodporowej wynosi 1300 mm.
Wymiary podpér podane sg w instrukcji montazu na ostatniej stronie.
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4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE
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MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




Materiat wykonania

Sposéb montazu

Kat nachylenia

Utozenie modutéw

Gwarancja produktowa

Uwagi

KONSTRUKCJA DWUPODPOROWA

4 RZEDY POZIOMO / 2 RZEDY PIONOWO

Stal z powtoka Magnelis® / aluminium
Kafar / koparka
0-35° (regulowany)

4 rzedy poziomo
2 rzedy pionowo

10+5 lat

Gtebokos¢ whbijania podpdr w konstrukgji jedno- i dwupodporowej wynosi 1300 mm.

Elementy konstrukcji wolnostojacej oraz moduty mogg wystawacd poza ostatnig podpore maks. 500 mm.
W przypadku konstrukcji dwupodporowej jedyna mozliwosé podwyzszenia przedniej czesci konstrukcji to
wykorzystanie dwdch podpdr wysokich.

Wymiary podpdr podane sg w instrukcji montazu na ostatniej stronie.

2491

1300
e
»
@ Ys"
283
391

INFORMACJE W KATALOGU SA PRZEDSTAWIONE W CELACH POGLADOWYCH | NIE STANOWIA

ZAMIENNIKA DLA INSTRUKCJI MONTAZU, DOSTEPNYCH DO POBRANIA NA B2B.KENO-ENERGY.COM

IMOZVLNOW IrNINYLSNOI ‘¥



KONSTRUKCJA PIONOWA DEDYKOWANA
DO MONTAZU MODUtLOW TYPU BIFACIAL

Materiat wykonania Stal z powtoka Magnelis® / aluminium
Sposéb montazu Kafar / koparka

Utozenie modutéw Po 2 moduty w 2 rzedach poziomo
Gwarancja produktowa 10+5 lat

Gtebokoédé wbijania podpdr wynosi 1300 mm.

Uwagi Umozliwia montaz modutéw o maksymalnych wymiarach do 2278x1140 mm.

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




CARPORT

Materiat wykonania Stal malowana proszkowo na czarno
Sposéb montazu Montaz na fundamencie
Uwagi Przewidziane dwa miejsca postojowe.
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STELAZ DO POWIESZENIA FALOWNIKA

4. KONSTRUKCJE MONTAZOWE

Materiat wykonania

Stal z powtokg Magnelis®

Spos6b montazu

Kafar / koparka

Gwarancja produktowa

1045 lat

Uwagi

Gtebokosé whbijania podpdr wynosi 1300 mm.
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MASA KONSTRUKCJI OBLICZANA JEST NA PLATFORMIE B2B ORAZ PODAWANA NA PASKU WYBORU

MODUtU, W ZAKtADCE ,KONFIGURATOR PV”




INSTRUKCJE MONTAZU, AUTOMATYCZNY DOBOR CZESCI, AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE
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SZKOLENIA PRZYGOTOWUJACE
DO PODEJSCIA DO EGZAMINU NA
CERTYFIKOWANEGO INSTALATORA OZE

Prowadzimy dziatalno$¢ Akredytowanego
Osrodka Szkoleniowego Urzedu Dozoru
Technicznego (UDT) w zakresie szkolenia na

Certyfikowanego Instalatora OZE. Biorgc udziat
w szkoleniu, poznasz ogdlne zagadnienia dot.
fotowoltaiki i nabedziesz podstawy teoretyczne
dziatania systeméw PV. Zaznajomisz sie
z zasadami wymiarowania i podtaczania
systeméw do sieci energetycznej, nauczysz
sie ich montazu oraz regulacji. Na koniec
zaznajomimy Cie z zasadami modernizacji
i utrzymywania systemow.

Dla grup zorganizowanych powyzej 15 osdb,
oferujemy mozliwosé organizacji szkolenia
zamknietego.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie UDT:

WWW.UDT.GOV.PL

WEBINARY

Cyklicznie prowadzimy szkolenia zdalne
(webinary) z producentami, aby nasi klienci
i pracownicy byli na biezaco z aktualnymi
technologiami i nowosciami z rynku PV.

Jesli jestes zainteresowany tg forma eduka-
cyjna, zapraszamy serdecznie do polubienia
i obserwowania naszych profili w mediach
spotecznosciowych:

SZKOLENIA PRZEDtUZAJACE
UPRAWNIENIA INSTALATORSKIE

Jesli odbyte$ juz szkolenie Certyfikowanego
Instalatora OZE i zdobyte$ uprawnienia, pa-
mietaj o tym, ze maja one waznosé 5 lat. Aby
ich nie straci¢, Urzad Dozoru Technicznego
wymaga uczestnictwa w szkoleniu przedtuza-
jgcym uprawnienia instalatorskie, ktore mozna
odby¢ w siedzibie gtéwnej KENO.

Aby przedtuzy¢ uprawnienia nalezy:

© Spetni¢ warunki wydania certyfikatu
okreslone w art.136 ust.3 Ustawy
o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U.
z 2015 r. poz. 478, z pdzn. zm.),

© Ukoriczyé w terminie 12 miesiecy
poprzedzajacych dzien uptywu waznosci
certyfikatu szkolenie przypominajace,

© Zainstalowad, poddaé modernizacji
lub utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym min. 5 mikroinstalacji, matych
instalacji lub instalacji OZE o tacznej
zainstalowanej mocy cieplnej nie wiekszej
niz 600kW.

PAMIETAJ! Whiosek o przedtuzenie waznosci
certyfikatu trzeba ztozy¢ najpdzniej w terminie
30 dni przed uptywem waznosci certyfikatu!

SZKOLENIA PRODUKTOWE

Organizujemy certyfikowane szkolenia
produktowe prowadzone przez specjalistow
oraz przedstawicieli producentdow systemow
fotowoltaicznych z naszej oferty. Pozwalaja
zwiekszy¢ wiedze, zapoznac sie z najnowsza
technologia i rozwigzaniami zastosowanymi
w ich urzadzeniach.

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA
Z MONTAZU PLYT MOCUJACYCH

W celu zachowania warunkéw gwarancji
konstrukcji z uzyciem ptyt mocujacych,
instalator zobowigzany jest do odbycia
stacjonarnego kursu u producenta ptyt,
zakoriczonego egzaminem oraz wydaniem
certyfikatu.

Terminy nadchodzacych szkolen oraz zapisy
w zaktadce SZKOLENIA na:

WWW.B2B.KENO-ENERGY.COM

SZCZEGOLOWYCH INFORMACII DOTYCZACYCH ORGANIZAC) SZKOLEN UDZIELA KOORDYNATOR DS. SZKOLEN
POD ADRESEM SZKOLENIA@KENO-ENERGY.COM



DOJAZD

Firma KENO znajduje sie w Gliwicach (Ostropie), przy ul. Daszynskiego 609 A, blisko
Zjazdu z autostrady A4. Odlegtosc od centrum miasta wynosi 7 km.

Szkolenia odbywaja sie w budynku C potozonym bezposrednio za budynkiem przy
ulicy Daszynskiego. Nowoczesna sala szkoleniowa miesci sie na pierwszym pietrze.

Na terenie firmy przed i za budynkiem C uczestnicy szkolen majg do dyspozycji
obszerny, bezptatny parking.
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MAGAZYN KENO
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Daszynskiego 609
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